
NERO

BLU

PIN 6 FILO GIALLO SEGNALE 
DI PILOTAGGIO POMPA 
COLLEGATO CON IL FILO 
GIALLO DELL’EMULATORE DI 
PRESSIONE

GIALLO

CONNETTORE CENTRALINA DI 
CONTROLLO POMPA
( Posizionato sotto ai sedili posteriori 
lato passeggero )

CONNETTORE A 6 
PIN GRIGIO SCURO

MASSA

ROSA

ROSA/NERO

NON COLLEGARE

CONNETTORE DEL 
SENSORE DI PRESSIONE 
BENZINA POSTO VICINO AL 
CORPO FARFALLATO

ELETTROVALVOLA 
GAS

VERDE

FILO BLU SEGNALE 
DEL SENSORE DI 

PRESSIONE



TO THE OUTPUT GAS 
BLUE WIRE

GROUND
BLACK

GREEN

PETROL PRESSURE 
CONNECTOR IS PLACED 
NEAR THE THROTTLE BODY

BLUE WIRE 
PETROL 

PRESSURE SIGNAL

BLUE

PIN 6 YELLOW COMMAND 
PUMP SIGNAL CONNECT WITH 
THE YELLOW WIRE OF 
EMULATOR

YELLOW

PUMP CONTROL UNIT 
CONNECTOR
(Located under the seats rear 
passenger side)

6 PIN DARK GREY 
CONNECTOR

PINK

PINK/BLACK

DON’T CONNECT


